Weichenheizung

Typ SM DC3 Schaltmodul fiir DC 750V Inenn 2A

SMDC3

Beschreibung

Das Schaltmodul ist das Schalt-
modul der Weichenheizungs-

steuerung neuester Generation.

Jedes Schaltmodul kontrolliert
einen Heizstab und lberwacht
dessen Funktion.

Das Schaltmodul kommuniziert
Uber ein Profinet-Gateway
(SMPN1 / 640105) mit der Uber-
geordneten S7-1200 Steuerung
(STM1200 / 640130)

Das Schaltmodul besteht aus
einem mikroprozessorgesteu-
ertem Leistungs- und Steue-
rungsteil

Das Leistungsteil regelt die
Leistung des Heizstabes (0%-
100%) und kontrolliert

den Strom durch den Heizstab
auf Uberstrom (Uberlast und
KurzschluB) und Unterstrom
(Leitungsbruch, Heizstab aus-
gefallen).

Werden unzuldssige Stromwer-
te erkannt, erfolgt die Abschal-
tung des Heizstabes.

Als Schaltelement kommt ein
moderner Leistungshalbleiter
mit einer Spannungsfestigkeit
von 4kV zum Einsatz.

Das Steuerungsteil basiert auf
einem Mikrocontroller.

Dieser ist fiir die Kommunika-
tion mit der Gbergeordneten
Steuerung, die Leistungsrege-
lung und fir die Auswertung
der Schalt- und Fehlerzustéande
zustandig.

Durch die Vorgabe eines Soll-
wertes von 0-100% kann die
Heizleistung stufenlos geregelt
werden.

Im Falle von Kurzschluss oder
Unterbrechung wird eine
Fehlermeldung erzeugt, die an
die Uibergeordnete Steuerung

Ubertragen wird.

Es konnen zwischen 1 und 99
Schaltmodule an einer tiberge-
ordneten Steuerung betrieben
werden, wobei die Adressen
90-99 fiir Sonderfunktionen
reserviert sind (z.B. DC 750V
Schaltschrankheizung).

Bei einem neuen Heizstab
(Erstinbetriebnahme oder
Austausch) wird die aktuelle
Stromaufnahme durch das
Schaltmodul eingelernt. Aus
dem eingelernten Wert wer-
den die Warn- und Alarm-
grenzen berechnet und im
nichtfliichtigen Speicher des
Mikroprozessors abgelegt. Die
Anschlisse fur Hilfsspannung
und Datenbus befinden sich
am Gehaduseboden und werden
Uber ein Steckersystem

in der Hutschiene bei der Mon-
tage kontaktiert.

Die Hochspannungsanschliisse
befinden sich am oberen Ge-
hauseteil und sind als Schraub-
klemmen ausgelegt.

Durch diese Konstruktion sind
die notwendigen Sicherheitsab-
stande eingehalten.

ACHTUNG:
Beachten Sie beim Anschluf
unbedingt das Anschluf3bild!

Technische Daten

Abmessungen
Gehdusematerial
Montage

IP-Schutzart
Umgebungstemperatur

Anschlisse
Versorgungsspann.

Nennwerte
Schaltnennspannung
Nennheizstrom

Adressbereich

Grenzwerte

Max. Dauerstrom
Max. Uberspannung
Max. Uberstrom
Max. Energie
Anzeigen

Spannungsfestigkeit

W/H/D 35/99/117 mm

Polyamid 6.6, Klasse VO nach UL94
Hutschiene nach DIN EN 50022
Gehduse: IP 40; Anschlisse IP: 10

-20°Cto +40°C
(rel.Feuchte 5-95%)

DC 24V +/-10%, 50mA, Restwellig-
keit <100mVss

DC 750V (nach EN 50163:1995)
2A

INenn
einstellbar Gber 2 Drehschalter
1-99

die folgenden Werte dirfen nicht
Uberschritten werden

Imax 3A

1600 V (Transienten)

4500A (Transienten)

150J (Transienten)

LED-Anzeigen fiir

1 griine LED (PWR) Versorgungs-
spannung

1 gelbe LED (SWT) Schaltzustand
1 rote LED (ERR) Fehleranzeige

4KV

Bestellinformation

Typ
SMDC3

Art.-Nr.
640104

Anderungen auf Grund von Irrtum oder im Zuge des tech-
nischen Fortschrittes konnen jederzeit erfolgen. Alle Rechte

vorbehalten.
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Weichenheizung Typ SMDC3

Statusanzeige der Schaltmodule

6.1 Kontroll-LEDs

Die auf der Anzeigeplatine untergebrachten Kontroll-LEDs haben folgende

Bedeutung:

- Die grine LED meldet eine korrekie 5 V-Spannungsversorgung. Wahrand der
Initialisierungsphase des Bussystems blinkt diese LED, bis das Schaltarmodul
vom Steuergerit identifiziert und korrekt angesprochen wurde.

- Die gelbe LED zeigt den aktuellen Schaltzustand an.

- Die rote LED meldet Teillastbruch (langsam blinkend), Teilleitungskurzschluss
(schnell blinkend), Leitungsbruch (Dauerlicht, bei eingeschaltatem Modul)
oder Kurzschluss (Dauerlicht, bei zwangs-abgeschaltetam Modul).

- Ist die rote LED dauemnd an, wobei die griine und die gelbe LED
ausgeschaltet sind, zeigt dies einen Modulfehler.

- Zeitlich begrenzte Rickmealdungen:

o MNach einem erfolgreichen Einlernvorgang blinken die drei LEDs
abwechselnd fir 2 Sekunden.

o MNach einem fehlgeschlagenen Einlermvorgang blinkt die rote LED fiir 2
Sekunden schnell. Alle anderen LEDs sind dabei ausgeschaltet.

@0 @

grime | gelbe |rote Laststrom Zustand
LED |LED |LED {Heizstrom)
Is bezogen auf lspenn

an’ aus_ laus n.4. Modul ausgeschaltet
an’ an an <125 % Modul eingeschaltet,
Leitungsbruch
an' |an langsam |12,5% - 50% Modul eingeschaltet, Teil-
blinkend Leitungsbruch
{1,2Hz)
an’ an aus 50% - 125% Modul eingeschaltet,

Normalbetrisb

an'! an schnall

125% - 150%

Modul eingeschaltet, Teil-Uberlast

blinkend
{5Hz)
an' |aus |an = 150% Maodul soll eingeschaltet sein, ist
aber zum Selbstschutz
ausgeschaltet, da
Uberlast/Kurzschluss
aus aus _jan n.a. Madulfehler
abwechselnd einzeln n.a. Riickmeldung: Einlernvorgang
an'aus fir 2 Sekunden erfolgraich.
aus |aus |schnell |n.a. Riickmeldung: Einlermvorgang
(fiir (fur | blinkend fehlgeschlagen.
2s) 2s) |{fur 2s)

*} Die grine LED ist nur bei funktionierender Kommunikation mit dem SPS-
Steuergerit an, wenn diese nicht im Betrisbsmodus ,manuell” ist. Im Batriebsmodus
Jmanuell” oder bei fehlender Kommunikation blinkt die griine LED (langsames
Blinken).
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